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TERMOSTAT POKOJOWY Strawa 24V, RTBSB-201.202 (nr art.: 55-005148)

Informacje ogéine. Termostat powinien by$ otwierany i podtgczany przez wykwalifikowany personel zgodnie
ze schematem elektrycznym znajdujgcym sie na wewnetrznej czesci pokrywki termostatu. Podtgczenie
powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja. Instrukcja obstugi powinna by¢ przechowywana w miejscu
dostepnym dla uzytkownika oraz serwisu. % 20 B

Zastosowanie. Bimetaliczny termostat pokojowy przeznaczony jest do uzytku wewnetrznego do kontroli (
temperatury w biurach, pokojach mieszkalnych czy hotelach. Elektryczne ogrzewanie podtogowe powinno

by¢ podtgczone przez dodatkowy stycznik zgodnie z zaleceniem producenta. Nalezy zwréci¢ uwage ze

wydajnos¢ cieplna maty nie powinna doprowadzi ¢ do przegrzania powierzchni nawet w czasie pracy ciggtej. W wodnym
ogrzewaniu podtogowym mozna podtgczy¢ do termostatu do 10 sitownikdéw bezpragdowo zamknietych oraz nie wiecej niz 5 w
systemach chtodzenia ptaszczyznowego. Tam gdzie to jest potrzebne zastosowa¢ mozna dodatkowe ograniczenia ustawien
temperatury (zmiany ustawiern mozna dokonaé po zdjeciu pokretta termostatu — rysunek 2).

Wskazéwki do montazu. Termostat dostarczany przez producenta jest lekko uchylony. Ze wzgledu na niewielka przestrzer do
podtaczenia kabli zalecamy instalowanie urzgdzenia na puszcze elektryczne, mozliwy jest rowniez montaz na kazdej
nieprzewodzacej powierzchni. Otwieranie i zamykanie termostatu w celu poditgczenia przewodéw elektrycznych przedstawia
rysunek 1. Uwaga: urzadzenie jest odporne na normalne ilodci zabrudzen i kurzu bedacych w przestrzeniach mieszkalnych
oraz biurowych. Podwyzszone ilosci brudu powstate podczas prac instalacyjnych badz remontowych mogg zabrudzi¢ styki
termostatu co moze prowadzi¢ do awarii urzgdzenia.

Dane techniczne.

Sposbéb pomiaru czujnik: bimetal typ 1c

Napigcie i natezenie pradu 24V 2(1)A

Zakres regulacji 50 ... 300C (doktadno$¢ pomiaru temperatury ok.0,5K)
Klasa zabezpieczenia IP30 (po zakonczeniu instalaciji)

Stopien zabezpieczenia Il (po zakonczeniu instalaciji)

Max dopuszczalna wilgotno$¢ pow. 95% rH

Materiat i kolor plastik (ABS), biaty RAL 9010

Termostat nalezy podtaczy¢ z listwg elektryczng przewodem 4-zytowym

wymiary schemat podtgczen
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